
1

AIR RESPIRABLE -Rapport technique- campagne demesures - Décembre 2025
1

AIR RESPIRABLE

Rapport technique - campagne demesures
Région Occitanie

Résumé

En région Occitanie, la pollution atmosphérique est en grande partie liée au trafic routier et
peut s’expliquer par le fait que :

· l’offre de transports en commun n’est pas suffisante,

· la pratique du vélo n’est pas suffisamment soutenue et sécurisée,

· les politiques publiques sont insuffisantes et pas assez ambitieuses (cf. ci-dessous),

· de nombreux élus font de la voiture l’outil de la mobilité à promouvoir,

· de nombreux projets routiers et autoroutiers sont encore à l’agenda, financés par de
l’argent public.

Outre ce constat, le problème est amplifié par l’exposition des publics sensibles à ces pollu-
tions atmosphériques liées aux transports.

En Occitanie, nos associations ont une certaine expérience de mesures citoyennes : nous
avons organisé une dizaine de campagnes demesures depuis 2017 et nous avons fait l’acquisi-
tion d’un appareil de mesures portatif en 2022. Fortes de ces expériences, nos associations ont
souhaité participer à cette dynamique de promotion demesures citoyennes au niveau national
en participant au projet « Air respirable » porté par FNE à l’échelle nationale.

En lien avec les enjeux régionaux de qualité de l’air cité ci-dessus, l’un des objectifs de cette
campagne demesure était de mettre en évidence l'exposition des publics sensibles à la pol-
lution de l'air, notamment celle liée au transport.

Les 3 sites choisis sont les suivants :

· Site en fond rural : dans la cours de l’école de la Calandreta de Salelles du Bosc (34), vil-
lage de 400 habitants où a priori l’enjeu de trafic routier est très faible, voire inexistant.

· Site urbain : chez une bénévole FNE habitant Narbonne (11), dans un jardin mitoyen à ce-
lui d’une maison d'assistantes maternelles.

· Site en proximité trafic : sur une des façades de la clinique Vétérinaire du Pastel, situé à
Albi (81), à moins de 35m de la rocade. Même si le site n’est pas situé à proximité immé-
diate d’un établissement accueillant du public sensible, il est représentatif de ce que
respire la population située à proximité de la rocade notamment les adolescents fré-
quentant le lycée agricole Fonlabour et les enfants de l’école primaire Rochegude.

Les mesures ont été réalisées du 20 juin 2025 à 15h au 9 juillet 2025 à 9h et voilà les principaux
constats que nous avons pu faire :

· Les conditions d’humidité, de température et de vitesse de vent sont quasiment iden-
tiques ou proches sur nos 3 sites demesure nous permettant de comparer nos données
entre elles.
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· Concernant les concentrations en NO2 de notre site proximité trafic : les moyennes
journalières de NO2 à Albi, site à proximité de 2 grands axes routiers, sont au-dessus
des deux autres sites ce qui conforte notre choix d’Albi en tant que site trafic routier. On
constate notamment un dépassement de la norme OMS du 01/07/25 à 06h au 02/07/25 à
03h sur le site d’Albi.

· Concernant les concentration de NO2 sur les 2 autres sites : contrairement à ce que
nous imaginions, les concentrations de NO2 de Salelles, notre site en fond rural, dé-
passent constamment celles du site urbain de Narbonne. Ceci est probablement lié au
fait que Salelles est impacté par l’autoroute A75 située à 900m environ au sud et dont le
trafic est très important.

· Concernant les concentrations en PM10 : les plus fortes concentrations en PM10 sont
mesurées à Narbonnemais bien en dessous des seuils. Les sites d’Albi et de Salelles
ont des concentrations relativement proches et toujours en dessous de celles de Nar-
bonne.

· Concernant les concentrations en PM2.5 : seul le site de Narbonne dépasse le seuil OMS
de 15µg /m3 le 24 juin.

· La recherche de corrélation entre les PM (2.5 ou 10) et NO2montre l’absence statistique
de lien entre ces deux variables pour les 3 sites.

· Concernant les concentrations en Ozone : quelques dépassements ont été constatés
sur les mesures demaximum d’ozone pendant 8h principalement sur le site urbain de
Narbonne (aucun dépassement pour le site de rural de Salelles). Les émissions d’ozone
sont très clairement liées aux augmentations de température : les pics sont liés aux
fortes températures et correspondent aux minima de NO2.

1 Préparation de la campagne
1.1 Contexte régional
Caractéristique en matière de qualité de l’air

Lebilan régional de la qualité de l'air enOccitanie 2023 réalisé par ATMOOccitanie liste les quatre
principaux polluants à enjeux ne respectant pas les seuils réglementaires fixés pour la pré-
servation de la santé humaine :

· Le dioxyde d’azote (NO2) : La valeur limite n’est pas respectée sur certaines zones situées
à proximité du trafic routier des grandes agglomérations régionales (Concentrations
maximales annuelles en proximité trafic routier en 2023 : valeur limite dépassée à Tou-
louse et Montpellier). Les transports sont à l’origine de la majorité des NOx émis dans
l’atmosphère en Occitanie. Il est notable qu’aucun territoire de la région n’est véritable-
ment épargné. Et bien que les concentrations annuelles de NOx soient en baisse dans
l’air ambiant et en proximité trafic, elles restent largement supérieures aux valeurs à res-
pecter en 2030.
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· L’ozone (O3) : Il est à la fois polluant de l’air et gaz à effet de serre. L’ozone est généré no-
tamment par la combinaison de l’ensoleillement (UV + température) et des NOx, il est
donc très lié au trafic routier. L’objectif de qualité n’est pas respecté sur la majeure par-
tie du territoire régional.

· Particules en suspension (PM10) : En 2023 des dépassements de l'objectif de qualité sont
observés en lien avec l'évolution du plan de circulation sur certains secteurs urbains.

· Particules fines (PM2.5) : L’objectif de qualité n’est pas respecté dans les principales ag-
glomérations régionales et des dépassements de la valeur cible peuvent être localement
observés. Les dépassements sont mis en évidence à proximité d'axes routiers. 26% de
la population occitane sont concernés par le non-respect de l’objectif de qualité (10
µg/m3/an) qui deviendra valeur limite en 2030 concernant les PM 2.5.

Principaux problèmes rencontrés

Ainsi, il apparaît qu’en région Occitanie, la pollution atmosphérique est en grande partie liée au
trafic routier et peut s’expliquer par le fait que :

· l’offre de transports en commun n’est pas suffisante,
· la pratique du vélo n’est pas suffisamment soutenue et sécurisée,
· les politiques publiques sont insuffisantes et pas assez ambitieuses (cf. ci-dessous),
· de nombreux élus font de la voiture l’outil de la mobilité à promouvoir,
· de nombreux projets routiers et autoroutiers sont encore à l’agenda, financés par de l’ar-

gent public.

Outre ce constat, le problème est amplifié par l’exposition des publics sensibles à ces pollutions
atmosphériques liées aux transports.

Politiques publiques locales relatives à la qualité de l’air

Les Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) de Toulouse et Montpellier ont mis plus de 10 ans
à être révisés (le PPA de Toulouse a été validé en février 2026 et celui de Montpellier n’est tou-
jours pas finalisé) et les résultats des précédents PPA sont peu glorieux : peu d’actions ont vu
leurs impacts évalués et les objectifs, peu ambitieux, n’ont pour la plupart pas été atteints.

Avant même le vote de la suppression des Zones à Faibles Émissions (ZFE) par les députés en
mai 2025, les ZFE toulousaines et montpelliéraines étaient à l’arrêt et n’avaient pas été satisfai-
santes dans leurmise en place : elles ont été déployées sans alternative socialement acceptable
et ont fait l’objet d’une vive critique de la part des habitants concernés ce qui a occulté l’objectif
premier, l’amélioration de l’air respiré.

Importance des mesures citoyennes

En Occitanie, nous avons une certaine expérience demesures citoyennes : nous avons organisé
une dizaine de campagnes demesures depuis 2017 et nous avons fait l’acquisition d’un appareil
de mesures portatif en 2022. Parmi ces campagnes, deux d’entre elles se distinguent du fait des
résultats obtenus en terme de sensibilisation et de réactions des pouvoirs publics :
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· Suite a nos campagnes demesures organisées à Sète (34) en 2019 des actions
concrètes ont pu voir le jour telles que le partenariat entre ATMO Occitanie et le Port de
Sète pour améliorer la connaissance des effets des activités du port sur la qualité de
l’air, la mise en place d’une borne électrique pour Yatch ou encore l’électrification des
quais du port de Sète.

· Suite à notre campagne demesures réalisée à Baixas (66) en 2024, le collectif local "ça
suffit, stop à la poussière" a pu engager des discussions avec les différentes parties
prenantes (mairie, DREAL et Région) et fin 2024, les émissions de poussières avaient
cessé.

Plus d’infos à ce lien : https://fne-ocmed.fr/nos-thematiques/sante-et-environnement/

Fortes de ces expériences, nos associations ont souhaité participer à cette dynamique de pro-
motion demesures citoyennes au niveau national en participant au projet « Air respirable » por-
té par FNE à l’échelle nationale.

Comme vu plus haut, en région Occitanie, le dioxyde d'azote (NO2), l'ozone (O3), les particules en
suspension (PM10) et les particules fines (PM2.5) ne respectent pas les seuils réglementaires
fixés pour la protection de la santé humaine. Ce sont précisément ces polluants que les cap-
teurs de FNEmesurent.

Les mesures citoyennes nous permettront de sensibiliser et d’informer les habitants de notre
territoire à ces principaux polluants à enjeux qui impactent leur santé.

Les résultats obtenus nous serviront à illustrer nos positionnements dans nos actions de sen-
sibilisation auprès des différents publics rencontrés (riverains, associatif, élus et agents etc).
Ils nous permettront également d’asseoir nos arguments avancés lors de consultation ou des
réunions de comité de suivi ou demise en place de politique publique.

Il convient de préciser que ces mesures citoyennes viennent en complément des mesures réa-
lisées par ATMO Occitanie : ainsi pour notre site urbain, notre choix s’est porté sur Narbonne
sachant qu’il n’existe aucune station fixe ATMO dans l'Aude et notre site « proximité trafic » a été
positionné à Albi où la seule station agréée est une station urbaine qui ne mesure pas les PM2.5.

1.2 Objectifs de la campagne demesures
Au niveau national :

- Création de réseaux citoyens intéressés par la qualité de l’air sur les territoires confron-
tés à des problématiques spécifiques enmatière de pollution de l’air

- Formation d’un réseau de correspondants régionaux capables demanipuler le matériel
dans de bonnes conditions et d’interpréter les résultats en première observation, en lien
avec les organismes régionaux (ATMO, Météo France..) : facteurs d’influence, choix des
points de prélèvement en fonction de la réglementation européenne, connaissance des
inventaires d’émissions, organismes impliqués, plans d’actions…

- Mise en évidence d’un lien concret climat-air
- Test de la capacité d’une ONG àmettre enœuvre dumatériel de mesure en complément

demesures de référence

Au niveau régional :

https://fne-ocmed.fr/nos-thematiques/sante-et-environnement/
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- Mise en place d’un groupe de salariés et bénévoles intéressés par le sujet air et la créa-
tion d’un observatoire citoyen

- Formation d’un réseau d’observateurs formés aux enjeux de la qualité de l'air et à la com-
plexité des mesures

- Collaboration avec le réseau Santé-Environnement de FNE national et les autres asso-
ciations participant au projet

- Collaboration renforcée avec ATMO Occitanie
- Mise en évidence de l'exposition des publics sensibles à la pollution de l'air, notamment

celle liée au transport.

1.3 Polluantsmesurés
Ces campagnes ont visé la période estivale afin d’évaluer le lien pollution photochimique/ tem-
pérature. Pour des raisons de santé publique et compte tenu des objectifs de différenciation
des types de sites, le choix s’est porté sur dioxyde d’azote, particules en suspension et fines et
ozone.

1.4 Choix dumatériel demesure
Lematériel de mesure a été choisi au niveau national.

La volonté était de se doter dematériel de mesure répondant aux caractéristiques suivantes :

- Simple d’utilisation
- Réutilisable
- Permettant une centralisation et une analyse des résultats avec un logiciel intégré
- Modulable en fonction des polluants à intégrer
- Mesures d’environnement associées (météorologie, cartes)
- Intermédiaire entre unemesure de référence fixe et un capteur mobile
- Ayant déjà des références sur les polluants visés

Le choix s’est porté sur les stations Kunak développées par la société ACOEM.
Afin de pouvoir tester 3 types de sites demanière simultanée et comprendre la disper-
sion spatiale des polluants, 3 stations ont été acquises :

· 2 Kunak Air Lite permettant de connecter 3 polluants
· 1 Kunak Air Pro permettant de connecter 5 polluants
· Chaque station est accompagnée d’un mât météorologique avec vitesse/direction de

vent, d’une mesure de température et pression, humidité relative.
· Un capteur solaire permettant d’alimenter le matériel, ce qui permet de ne pas avoir la

contrainte d’une alimentation électrique (cette possibilité est également offerte)

La mesure est réalisée à partir de microcapteurs (durée de vie environ 2 ans).

Les données sont envoyées toutes les 10 mn par modem interne sur un cloud géré par le
constructeur et appartiennent à FNE. Une centralisation interne permet de stocker les données
si un défaut de transmission apparaît. Les données sont accessibles en ligne pendant 1 an et
peuvent ensuite être récupérées en archives. Un abonnement au logiciel permet d’avoir accès à
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1 https://www.airparif.fr/actualite/2023/resultats-du-challenge-airlab-microcapteurs-2023

des analyses simples (invalidations automatiques oumanuelles notamment) ou plus élaborées
(rose de pollution, courbes, cartes, histogrammes, tri par types de jour de la semaine…)

Pour les particules, la mesure est centrée sur les PM2.5, les autres granulométries disponibles
(PM10 et PM1) sont déduites par granulométrie statistique type, d’où unemoins grande fiabilité.

Le constructeur participe aux challenges AIRPARIF. Le capteur ozone pour lequel il est plus
difficile d’obtenir de bonnes performances, a obtenu de bons résultats lors du dernier chal-
lenge1.

Ces stations sont utilisées par certains réseaux régionaux ATMO en complément des stations
de référence dans un cadre demodélisation ou pour une surveillance de proximité industrielle.

Dysfonctionnement du capteur n°110 (Narbonne) lors de la campagne de mesure

Une attention particulière a été portée aux données de dioxyde d’azote (NO₂) issues du capteur
n°110, à la suite des campagnes demesures. Dans le cadre de ce projet, ce capteur a été utilisé
à Lully (74, zone rurale), Plouzané (29, zone rurale à péri-urbaine) et Narbonne (11, zone urbaine).

L’analyse des données en zone urbaine a mis en évidence un dysfonctionnement probable de ce
capteur, menant à des biais demesure de la concentration de NO₂. Cette constatation d’inco-
hérence a été confirmée lors de la comparaison des données avec celles d’ATMO Occitanie.
Pour Narbonne, les valeurs, bien quemontrant une déclinaison semblant crédible, étaient anor-
malement faibles dans un contexte urbain où la présence de NO₂ est attendue. De nouveaux
tests de comparaison des appareils et l’intervention du fournisseur ont fait apparaître un déca-
lage avec la ligne de base. Le décalage est d’environ 9,55 ug/m3. Toutefois, nous ne pouvons
que supposer que celui-ci était constant. Les données n’ont donc pas été corrigées mais il en a
été tenu compte dans les interprétations.

Aucun autre capteur n’a présenté de biais similaire.

1.5 Choix des points de prélèvements
Conformément au projet 3 sites ont été choisis ; un site de proximité routière, un site de type
rural et un site urbain. Une séance de formation entière a été consacrée sur les caractéris-
tiques des sites réglementaire liés à la directive UE 2024/2882 du 23/10/2024 : des sites ont été
recherchés, pour respecter à la fois les caractéristiques de sites souhaitées et les règles demi-
cro-implantation afin de ne pas perturber les mesures. Les 3 sites validés avec le niveau natio-
nal sont les suivants :

· Site en fond rural : dans la cours de l’école de la Calandreta de Salelles du Bosc (34), vil-
lage de 400 habitants où a priori l’enjeu de trafic routier est très faible, voire inexistant.

· Site urbain : chez une bénévole FNE habitant Narbonne (11), dans un jardin mitoyen à ce-
lui d’une maison d'assistantes maternelles.

https://www.airparif.fr/actualite/2023/resultats-du-challenge-airlab-microcapteurs-2023
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· Site en proximité trafic : sur une des façades de la clinique Vétérinaire du Pastel, situé à
Albi (81), à moins de 35m de la rocade. Même si le site n’est pas situé à proximité immé-
diate d’un établissement accueillant du public sensible, il est représentatif de ce que
respire la population située à proximité de la rocade notamment les adolescents fré-
quentant le lycée agricole Fonlabour et les enfants de l’école primaire Rochegude.

Le choix de ces 3 sites plus ou moins proches de lieux recevant des publics sensibles devrait
nous permettre de voir l‘impact de la pollution de l’air, notamment celle liée au transport, sur
ces publics.

La description détaillée de chaque site est donnée dans les fiches en annexes.

1.6 Choix de la période de campagne
Les périodes demesures ont été déterminées par la disponibilité dumatériel.
Pour la région Occitanie, les mesures ont été réalisées du 20 juin 2025 à 15h au 9 juillet 2025 à
9h.
Pas d’épisode de pollution constaté par ATMO Occitanie sur cette période et sur les départe-
ments concernés par nos mesures.
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2 Résultats des mesures
La description des points à regarder est détaillée pour le dioxyde d’azote pour les autres polluants
seuls les points qui diffèrent sont commentés

2.1 Conditionsmétéorologiques durant la campagne
Généralités
À l’échelle nationale, le mois de Juin 2025 a été le deuxièmemois de juin le plus chaud jamais
enregistré avec une anomalie de +3,3 °C, derrière juin 2003 (+3,6 °C).

La région Occitanie a été concernée par des fortes chaleurs dès le 19/06/2025 et ces fortes
chaleurs se sont intensifiées à partir du 27/06 (3 départements en vigilance canicule orange)
jusqu’au 7 juillet. Entre le 29 juin et le 2 juillet, les 13 départements d’Occitanie ont été placés en
vigilance canicule orange. Du 7 juillet au 9 juillet, l’ensemble des départements d’Occitanie
étaient en vigilance « canicule verte ».
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/occitanie/documents/bulletin-regional/2025/ca-
nicule-et-sante-en-occitanie.-bulletin-du-9-juillet-2025

Données de Météo France en Occitanie :
– Pour les normales de saison en juin, les températures sur les zones concernées par nos

mesures sont comprises entre 14,5°C et 26,9°C. En juin 2025, elles sont comprises entre
16,8°C et 31,7°C.

– Pour les normales de saison en juillet, les températures sur les zones concernées par
nos mesures sont comprises entre 16,5°C et 29,5°C. En juillet 2025, elles sont comprises
entre 17,2°C et 31,2°C.

Humidité sur les 3 sites
Les courbes ci-dessous nousmontrent que les 3 sites ont évolué de la mêmemanière et que les
niveaux sont comparables. Nous pouvons donc conclure que les conditions d’humidité sont
quasi identiques sur nos 3 sites demesure et que nos données pourront donc être comparées
entre elles.

https://www.santepubliquefrance.fr/regions/occitanie/documents/bulletin-regional/2025/canicule-et-sante-en-occitanie.-bulletin-du-9-juillet-2025
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/occitanie/documents/bulletin-regional/2025/canicule-et-sante-en-occitanie.-bulletin-du-9-juillet-2025
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Température sur les 3 sites
Les courbes ci-dessous nousmontrent que les 3 sites ont évolué de la mêmemanière et que les
valeurs sont comparables. Nous pouvons donc conclure que les conditions de température sont
relativement proches sur nos 3 sites demesure et que nos données pourront donc être compa-
rées entre elles.
À noter que pour les 3 sites, des niveaux de températures supérieurs à 40°C ont été mesurés
reflétant une situation de forte chaleur (canicule).

Vitesse du vent sur les 3 sites
Les courbes ci-dessous nousmontrent que les 3 sites ont évolué de la mêmemanière et que les
niveaux sont comparables et de faible intensité. Nous pouvons donc conclure que les condi-
tions de vitesse de vent sont proches sur nos 3 sites demesure et que nos données pourront
donc être comparées entre elles.
À noter toutefois l’absence de données sur le site de Salelles sur la période du 20 au 26 juin in-
clus. En effet, lors de l’installation du capteur, l’anémomètre n’a pas été détecté.
Nous avons dont récupéré les données ATMO sur Sète (station la plus proche) pendant toute la
période demesure. Bien que les données ne soient pas vraiment comparables puisqu'il y a bien
plus de vent à Sète, on voit tout demême que les journées où il y a eu le plus de vents à Sète
(toujours < 45 km/h) sont celles où il y a également le plus de vent à Salelles (toujours < 12 km/h).
Doncmême si les ordres de grandeurs sont différents, les tendances sont les mêmes. De plus,
sur cette période du 20 au 26 juin, il y a eu très peu de vent. Sachant que les vents inférieurs à 7
km/h ne permettent pas en général de disperser la pollution, nous pouvons conclure que ce pa-
ramètre n’a pas influé sur nos données à cette période.
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2.2 Validité desmesures et invalidations
Le système corrige seul un certain nombre d’opérations techniques notamment les périodes de
recalibration des microcapteurs.

Outre les invalidations proposées par le logiciel, que nous avons toutes acceptées, certaines
mesures ont été invalidées manuellement :

– Pour le site de Salelles (capteur 100) : des travaux sur la voirie située juste en dessus du
capteur ont entraîné des pics de PM2.5 et PM10 qui ont été supprimés (le 9/07 à 7h30 et
9h ainsi que le 10/07 à 7h30 et 9h30) ; des pics de PM inexpliqués ont également été sup-
primés le 09/07 à 22h40 et 23h40.

– Pour le site de Narbonne (capteur 110) : 2 pics de NO2 en pleine nuit (peut-être liés à du
tabagisme nocturne) ont été supprimés (le 20/06 à 23h et le 22/06 à 00h40).

2.3 Dioxyde d’azote
2.3.1 Emissions régionales
Le dioxyde d'azote est un polluant gazeux émis lors des phénomènes de combustion, principa-
lement par combinaison de l’azote et de l’oxygène de l’air. Les sources principales d'émissions
sont les activités de transport (en particulier l'automobile) et les installations de combustion.

Les derniers chiffres d’ATMO Occitanie ont montré que les transports étaient à l’origine de la
majorité des NOx dans l’atmosphère en Occitanie (64%).
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Si l’on compare les chiffres de la région par rapport au national, il n’y a pas d’écart significatif :

National Occitanie % Occitanie
superficie en km2 632702 72724 11
nombre d’habitants en millions 68 6 9
tonnes NOX émises en 2022 700000 55684 8

Seulement, en 2022, à l’échelle nationale, la part du secteur transports dans les émissions de
NOX représente 49% alors qu’en Occitanie elle représente 64%.

De plus, un récent dossier de presse d’ATMO Occitanie paru le 4 novembre 2025 précise
qu’entre 1,63 et 1,88 millions d’habitants, soit 27 à 32% de la population d’Occitanie, sont expo-
sés à des concentrations annuelles de dioxyde d’azote (NO2) supérieures aux seuils sanitaires
de l’OMS. À titre de comparaison, 20 à 25% enmoyenne de la population nationale est concer-
née par une exposition excessive au dioxyde d’azote. L’Occitanie se situe donc au-
dessus de la moyenne.
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2.3.2 Comparaison aux valeurs réglementaires

Mesures horaires de NO2 pendant la période sur les 3 sites
sans la valeur réglementaire UE de 200 µg/m3

Moyennes horaires de NO2 pendant la période sur les 3 sites
AVEC la valeur réglementaire UE de 200 µg/m3
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Moyennes journalières de NO2 pendant la période sur les 3 sites
avec la valeur réglementaire UE sur 24 h de 50 µg/m3 et la valeur OMS sur 24h de 25

µg/m3

Tableau récapitulatif avec pour chaque site la moyenne, le max horaire, le max journalier, les
jours éventuels de dépassement d’une réglementation :
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Dépassement de la norme OMS du 01/07/25 à 06h au 02/07/25 à 03h sur le site d’Albi.

La figure montre que les moyennes journalières de NO2 à Albi, site à proximité de 2 grands axes
routiers, sont au-dessus des deux autres sites ce qui conforte notre choix d’Albi en tant que site
trafic routier.
En revanche, ce qui est plus étonnant, ce sont les concentrations de NO2 de Salelles, notre site
en fond rural. Ceci est probablement lié au fait que Salelles est impacté par l’autoroute A75 si-
tuée à 900m environ au sud et dont le trafic est très important. La rose de pollution que nous
verrons plus loin le confirme.

Les limites réglementaires sont respectées, tant pour les valeurs horaires que journalières.

Remarque : la période demesure n’est pas la plus élevée sur l’année, les valeurs les plus élevées
sur ce polluant intervenant traditionnellement en période hivernale.

2.3.3 Comparaison aux stations de référence régionales

Concernant le site Salelles

Étant donné qu’à Salelles nous n’avons pas toutes les caractéristiques d’un site rural national
nous avons fait le choix de comparer avec les données ATMO du site rural de Peyrusse-Vieille
(32230), seul site rural d’Occitanie, et du site urbain de Perpignan (66000).
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Ainsi, on peut constater que les concentration en NO2 du site de Salelles s’apparentent plus à
celles du site urbain de Perpignan (bien que légèrement inférieures) qu’à celles du site rural de
Peyrusse-Vieille.

Concernant le site de Narbonne

Nous avons fait le choix de comparer avec les données ATMO des sites urbains de Perpignan
(66000) et d’Albi (81000).

On constate des profils de courbe similaires pour les trois sites. Nous noterons que le dysfonc-
tionnement de l’appareil à Narbonne amené à une sous-estimation de la concentration de NO2.
Étant donné que le décalage était d’environ 9,55 ug/m3, nous pouvons estimer que les concen-
trations à Narbonne ont pu être similaires aux sites de Perpignan et Albi.

Concernant le site d’Albi

Nous avons fait le choix de comparer avec les données ATMO du site trafic de Montauban
(82121) ainsi que du site urbain d’Albi.
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On peut constater que les concentration en NO2 de notre site trafic d’Albi sont situées entre
celles de Montauban trafic et celles d’Albi centre. Il est intéressant de voir que les 3 sites pré-
sentent les mêmes profils de courbes.

2.3.4 Origine des concentrations durant la période

2.3.4.1 Site d’Albi :

Tracé polaire de la « Rose des vents »

Les vents dominants sont clairement orientés NW. Leur intensité moyenne est faible : moins de
5 km/h.
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Tracé polaire de la rose de pollution

La source de pollution pressentie, à savoir la circulation routière sur la rocade, se situe plein
Sud alors que la pollution en NO2 semble provenir majoritairement du Nord-Ouest. Nous pou-
vons donc supposer que les vents dominants apportent la pollution depuis l’avenue pénétrante
Gambetta (à moins de 300mètres), très fréquentée (avec des vitesses très inférieures à celles
de la rocademais davantage de changements de régimemoteur). Le paramètre « vent » semble
déterminant et hélas, nous n’avons pas tenu compte du facteur vent domimant lors du choix
d’implantation de notre capteur. Un site situé de l’autre côté de la rocade aurait été plus perti-
nent.
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A noter également que le capteur est situé en contrebas de la rocade et qu’il est possible que la
configuration du lieu demesures ait eu une influence (capteur « protégé » par le mur anti-bruit
distant de 30mètres environ et à une altitude inférieure à celle de la chaussée ?)

On constate tout demême, en période de vent très faible, une pollution NO2 importante venant
de l’E-SE qu’on pourrait interpréter par les émissions de NO2 issues de la rocade.

Variations des mesures de NO2 pendant la période
avec différentes approches temporelles

Seul le graphique « Hourly evolution » (en bas à gauche) semble pertinent au regard de la faible
durée de la période demesures. Les intervalles de confiance à 95% demeurent cependant ré-
gulièrement très importants.

Il serait intéressant de corréler les données de trafic routier à cet endroit de la rocade avec les
mesures horaires de NO2 sur la semaine.

Il serait également intéressant de comparer les mesures de NO2 enregistrées par la station de
centre-ville « Albi – Square Delmas » (de type « station de fond ») afin d’apprécier l’ « apport » de
NO2 lié à la rocade. Cette comparaison n’a hélas pas pu être réalisée par manque de temps.



19

AIR RESPIRABLE -Rapport technique- campagne demesures - Décembre 2025
19

2.3.4.2 Site de Narbonne

Malgré le biais lié à l’appareil de mesure, les pics et les variations des données nous permettent
d'observer des tendances temporelles cohérentes et d'identifier les principales sources de
pollutions.

Tracé polaire de la « Rose des vents »
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Tracé polaire de la « Rose des pollutions »

Pour Narbonne, la pollution par le NO2 vient essentiellement de l’Ouest. Cette pollution provient
de la déviation D6009 de Narbonne située à environ 500m à l’ouest du site et de l’Avenue de Bor-
deaux située au Sud à près de 25m du site demesure.

Nous faisons l’hypothèse que les pics de pollution puissent provenir du passage de trains de
marchandise la nuit, la voie ferrée étant à moins de 100m au sud.

Variation dans le temps des niveaux de pollution à Narbonne
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Au cours d’une journée, on observe 2 pics de la concentration de NO2 le matin et en fin de jour-
née, probablement liés à l’augmentation du trafic routier à ces périodes. Au cours de la se-
maine, on note une fluctuation de la concentration en NO2. Les plus fortes valeurs sont obser-
vées le lundi et le vendredi et la plus faible le jeudi. On note peu de différences entre le weekend
et les autres jours de la semaine.

2.3.4.3 Site de Salelles

Tracé polaire de la « Rose des vents »
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Tracé polaire de la « Rose des pollutions »

Pour Salelles, la pollution par le NO2 vient essentiellement du Sud. Cette pollution provient de
l’autoroute située au Sud à plus de 760m du site demesure. Les autres sources de pollution sont
les axes de transports situés à proximité et notamment l’avenue Saint Vincent située à 20m à
l’Ouest et le chemin de l’école, et notamment son parking, situé à 20m à l’Est, Nord Est.

Variation dans le temps des niveaux de pollution à Salelles :
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2.4 Particules
Il existe de nombreuses particules qui peuvent avoir des tailles et des compositions différentes.
Le suivi de deux d’entre-elles est réglementé :
· Les PM2,5 : particules fines au diamètre inférieur à 2,5 micromètres
· Les PM10 : particules en suspension au diamètre inférieur à 10 micromètres

Les particules PM2,5 et PM10 peuvent être des polluants primaires émis par :
· des activités humaines, notamment lors de la combustion dematières fossiles (char-

bon, fioul, essence, etc.) et de bois mais aussi à cause de l’usure des pneus ou des
routes, de certaines activités agricoles (comme le labourage) ou lors de l’extraction de
matériaux (carrières) ;

· des activités d’origine naturelle comme les incendies, les éruptions volcaniques, l'éro-
sion éolienne, les poussières sahariennes, etc.

Les particules PM2,5 et PM10 peuvent aussi être des polluants secondaires formés à partir de
réactions chimiques entre polluants précurseurs (oxydes d’azote NOx, dioxyde de soufre SO2,
ammoniac NH3, composés organiques volatils nonméthaniques COVNM, …).

2.4.1 Émissions régionales

En Occitanie, la principale source des PM10 et PM2,5 est le chauffage résidentiel.

Ceci-dit, en 2023 en Occitanie des dépassements de l'objectif de qualité pour les PM10 sont ob-
servés en lien avec l'évolution du plan de circulation sur certains secteurs urbains. De plus, l’ob-
jectif de qualité pour les PM2,5 n’est pas respecté dans les principales agglomérations régio-
nales et des dépassements de la valeur cible peuvent être localement observés. Les dépasse-
ments sont mis en évidence à proximité d'axes routiers. 26% de la population occitane sont
concernés par le non-respect de l’objectif de qualité (10 µg/m3/an) qui deviendra valeur limite
en 2030 concernant les PM 2,5.

A noter qu’un épisode de pollution lié à des nuages de sable du Sahara sur le Gard et l’Hérault a
été observé le jeudi 20 juin 2025.

Les PM10
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Les PM2.5
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Si l’on compare les chiffres de la région par rapport au national, il n’y a pas d’écart significatif :

National Occitanie % Occitanie
superficie en km2 632702 72724 11
nombre d’habitants en millions 68 6 9
tonnes PM10 émises en 2022 260000 25497 10
tonnes PM2,5 émises en 2022 175000 17946 10

2.4.2 Comparaison aux valeurs réglementaires

Évolution des PM 2.5 sur les 3 sites

La figure suivante montre l’évolution journalière des concentrations des particules fines PM2.5
sur nos 3 sites :
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La figure montre que seul le site de Narbonne dépasse le seuil OMS de 15µg /m3 le 24 juin.

Évolution des PM 10 sur les 3 sites



27

AIR RESPIRABLE -Rapport technique- campagne demesures - Décembre 2025
27

La figure montre que les plus fortes concentrations en PM10 sont mesurées à Narbonnemais
bien en dessous des seuils. Les sites d’Albi et de Salelles ont des concentrations relativement
proches et toujours en dessous de celles de Narbonne.

2.4.3 Comparaison aux stations de référence régionales

Concernant le site de Salelles

Étant donné qu’à Salelles nous n’avons pas toutes les caractéristiques d’un site rural national
nous avons fait le choix de comparer avec les données PM10 d’ ATMO du site rural de Peyrusse-
Vieille (32230), seul site rural d’Occitanie, et du site urbain de Perpignan (66000).

On peut constater que les concentration en PM10 du site de Salelles sont inférieures à celles
mesurées par ATMO sur les sites de Peyrusse et Perpignan centre. Il est intéressant de voir que
bien qu’éloignés, les 3 sites présentent les mêmes profils de courbes.

Concernant le site de Narbonne

Nous avons fait le choix de comparer avec les données PM10 d’ATMO des sites urbains de Per-
pignan (66000) et d’Albi (81000).
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On peut constater que les concentration en PM10 de notre site de Narbonne sont inférieures à
celles mesurées par ATMO sur les sites de Albi centre et Perpignan centre. Il est intéressant de
voir que bien qu’éloignés, les 3 sites présentent les mêmes profils de courbes.

Concernant le site d’Albi

Nous avons fait le choix de comparer avec les données PM10 d’ATMO du site urbain d’Albi car
pour le site Montauban trafic, ATMO ne dispose pas demesure.

On peut constater que les concentration en PM10 de notre site trafic d’Albi sont inférieures à
celles mesurées par ATMO sur le site d’Albi centre. Il est intéressant de voir que les sites pré-
sentent les mêmes profils de courbes.



29

AIR RESPIRABLE -Rapport technique- campagne demesures - Décembre 2025
29

2.4.4 Origine des concentrations durant la période

2.4.4.1 Site d’ALBI :

Recherche de corrélation entre les mesures horaires de NO2 et celles de PM10

Aucune corrélation significative entre ces deux variables malgré la spécificité « proximité rou-
tière » du site.
Peut-être que là encore, la topographie du lieu autour du capteur peut expliquer cela : capteur
en contrebas de la rocade et mur anti-bruit.

Noter que les coefficients de corrélations entre NO2 et PM sont identiques, que l’on considère
les PM2.5 ou les PM10. Cela s’interprète sans doute par le fait que seules les PM2.5 sont mesurés
par le capteur et que les PM10 sont obtenus « statiquement », avec un coefficient multiplicateur
constant pour calculer les taux de PM10.

2.4.4.2 Site de NARBONNE :

Recherche de corrélation entre les mesures horaires de NO2 et celles de PM10
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Aucune corrélation significative entre ces deux variables.

2.4.4.3 Site de SALELLES

Recherche de corrélation entre les mesures horaires de NO2 et celles de PM10

Aucune corrélation significative entre ces deux variables.

En conclusion, la recherche de corrélation entre les PM (2.5 ou 10) et NO2montre l’absence sta-
tistique de lien entre ces deux variables pour les 3 sites.

2.5 Ozone
2.5.1 Émissions régionales
L’ozone que l’on retrouve dans la troposphère (basse couche de l’atmosphère), est un polluant
secondaire.

Il est issu de la transformation chimique des oxydes d’azote (NOx) et des composés organiques
volatils (COV) sous l’effet du rayonnement solaire. C’est pourquoi l’ozone est davantage présent
en été.

Attention à ne pas confondre l’ozone troposphérique avec l’ozone présent dans la stratosphère
(haute couche de l’atmosphère) qui forme une couche protectrice, aussi appelée couche
d’ozone, et qui est un filtre naturel protégeant la vie sur Terre de l'action néfaste de certains
rayons ultraviolets du soleil.

En Occitanie, l’ensemble du territoire est concerné par la pollution à l’ozone principalement en
période estivale. Les territoires péri-urbains et ruraux ne sont pas épargnés puisque l’ozone
peut être transporté sur de grandes distances.

L’est de la région est le plus impacté par de fortes concentrations d’ozone. En plus d’un taux
d’ensoleillement parmi les plus élevés de la région, les départements du Gard et de l’Hérault
connaissent d’importantes émissions de précurseurs d’ozone notamment issus du trafic routier
et de l’industrie.
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Dans l’analyse c’est la température qui sera prise comme repère indirect pour mesurer l’inten-
sité du phénomène.

Et pour rappel, à l’échelle nationale, le mois de juin 2025 a été le deuxièmemois de juin le plus
chaud jamais enregistré avec une anomalie de +3,3 °C, derrière juin 2003 (+3,6 °C).

La région Occitanie a été concernée par des fortes chaleurs dès le 19/06/2025 et ces fortes
chaleurs se sont intensifiées à partir du 27/06 (3 départements en vigilance canicule orange)
jusqu’au 7 juillet. Entre le 29 juin et le 2 juillet, les 13 départements d’Occitanie ont été placés en
vigilance canicule orange. Du 7 juillet au 9 juillet, l’ensemble des départements d’Occitanie
étaient en vigilance canicule verte.

2.5.2 Comparaison aux valeurs réglementaires

Source : AirParif procédures d'information et d'alerte

https://www.airparif.fr/procedure-dinformation-et-dalerte
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Mesures horaires de O3 pendant la période sur les 3 sites
(Avec 1er seuil d’alerte à 240 µg/m3)

Aucun dépassement pour les moyennes horaires sur les 3 sites.

Mesures de O3max8h sur les 3 sites avec le seuil valeur cible UE de 120 µg/m3
et le seuil long terme UE qui est aussi le seuil OMS de 100 µg/m3
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Quelques dépassements constatés sur les mesures demaximum de O3 pendant 8h principale-
ment sur le site de Narbonne et pas du tout pour le site de Salelles.

2.5.3 Comparaison aux stations de référence régionales

Concernant le site de Salelles

Étant donné qu’à Salelles nous n’avons pas toutes les caractéristiques d’un site rural national
nous avons fait le choix de comparer avec les données d’ ATMO du site rural de Peyrusse-Vieille
(32230), seul site rural d’Occitanie, et du site urbain de Perpignan (66000).

On peut constater que les concentration en ozone du site de Salelles sont inférieures à celles
mesurées par ATMO sur les sites de Peyrusse et Perpignan centre. Il est intéressant de voir que
bien qu’éloignés, les 3 sites présentent les mêmes profils de courbes.

Concernant le site de Narbonne

Nous avons fait le choix de comparer avec les données ATMO du site urbain de Perpignan
(66000).
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On peut constater que les concentration en ozone de notre site de Narbonne sont similaires à
celles mesurées par ATMO sur le site de Perpignan centre avec des concentrations supérieures
les 5, 6 et 7 juillet. Il est intéressant de voir que les 2 sites présentent les mêmes profils de
courbes.

Concernant le site d’Albi

S’agissant d’un site trafic, nous n’avons pas de données ozone sur le site ATMO de Montauban
trafic.
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2.5.4 Origine des concentrations durant la période

2.5.4.1 Site d’ALBI :

Mesures horaires de NO2, O3 et de température sur la période

Visuellement, les émissions d’O3 sont très clairement liées aux augmentations de température ;
à l’inverse, les pics de O3 correspondent aux minima de NO2.

Matrice de corrélation entre les 3 variables horaires NO2, O3 et Text sur la période
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Comme pressenti sur le graphique précédent, les variables O3 et Text sont fortement corrélées
positivement (R = 0,69) alors que les variables O3 et NO2 sont significativement corrélées néga-
tivement (R = - 0,37). Sans surprise, NO2 et Text ne sont pas significativement corrélés.

Corrélation linéaire entre O3 et Temp ext (mesures horaires)

Le nuage de points (Text ; O3) s’ajuste bien à la droite de régression dont le coefficient directeur
prédit, dans cemodèle, une augmentation de 3,47 μg.m-3 par °C d’augmentation de tempéra-
ture.

Retour sur le graphique O3 + NO2 sur la période qui confirme visuellement l’anti corrélation. Il
faudrait explorer la valeur du décalage temporel entre le pic de O3 et le minimum de NO2 cor-
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respondant. Avec le « bon » décalage temporel, on pourrait espérer une anti corrélation encore
plus significative.

Corrélation linéaire entre O3 et NO2 (mesures horaires)

Variation de O3 d’après le modèle linéaire de régression : -1,23 μg.m-3 pour une augmentation de
1 μg.m-3 de NO2, dans cemodèle.

2.5.4.2 Site de NARBONNE :

Mesures horaires de NO2, O3 et de température sur la période
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Matrice de corrélation entre les 3 variables horaires NO2, O3 et Text sur la période

On retrouve des corrélations dans le même ordre de grandeur et le même sens de variation
qu’Albi.

Corrélation linéaire entre O3 et Text (mesures horaires)
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Corrélation linéaire entre O3 et NO2 (mesures horaires)

Corrélation linéaire fortement biaisée par le faible niveau de NO2.



40

AIR RESPIRABLE -Rapport technique- campagne demesures - Décembre 2025
40

2.5.4.3 Site de SALELLES :

Matrice de corrélation entre les 3 variables horaires NO2, O3 et Text sur la période
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Corrélation linéaire entre O3 et Text (mesures horaires)

Corrélation linéaire entre O3 et Text (mesures horaires)

Comme pour Narbonne, la corrélation linéaire est biaisée par le faible niveau de valeurs de NO2.
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Annexes
· Fiches de chacun des sites

· Photos et cartes des sites disponibles à ce lien

· Tableau des valeurs réglementaires

https://www.dropbox.com/scl/fo/1s60chgxsvhv5byzg6mi3/AMVyDbfG5GJfH0QC4XdJipc?rlkey=zafs03n9oc1dk6uy3o5wfv0fo&dl=0
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FICHE DU SITE RURAL

École de la Calandreta de Salelles du Bosc

NOM Salelles

TYPE Fond rural

COORDONNEES
GEOGRAPHIQUES

Latitude : 43.684227

Longitude : 3.412067

PERIODE Du 19 juin 20h au 10 juillet 14h

MESURES REALI-
SEES

Y compris météo

N° APPAREIL KU-
NAK

K-B3 ACOEM FR 100

Hauteur mesure 4mètres

Distances sites
émetteurs les plus
proches proximité
(routes et/ou ins-
tallations indus-
trielles)

Autoroute A75 : 765m au Sud

Route D140 (route de village, uniquement fréquentée par les habitants) :
20m à l’Ouest

Chemin des écoliers : 20m à l’Est

Pépiniériste (Serre De La Marguerite) : 50m au Sud Est

Emissions natu-
relles proches (dis-
tance et nature
couvert forestier)

Couvert forestier (type forêt méditerranéen / garrigues) : 100m

Micro-environne-
ment de la mesure -
obstacles à la dis-
persion (distance et
hauteur éventuelle)

Le capteur a été placé en hauteur, fixé sur l’armature du préau de la cour. Il
surplombait la cour d’école ainsi que le jardin des voisins.

Le parking de l’école situé chemin des écoliers est situé à proximité immé-
diate (moins de 20m)

Public vulnérable
proche

Le capteur a été installé dans la cour de l’école, à proximité immédiatement
du public vulnérable

Commentaires Le 02/07 au soir : orage (hélas, pas de précisions sur l’heure exacte)

Du 7 au 10 juillet, de 7h à 14h : travaux de voirie (marteau piqueur) sur le che-
min des écoliers, à quelques mètres du capteur
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FICHE DU SITE URBAIN

Narbonne

NOM Narbonne

TYPE Fond urbain

COORDONNEES GEOGRA-
PHIQUES

Latitude : 43.18145

Longitude : 2.97435

PERIODE Du 19 juin 15h au 9 juillet 14h

MESURES REALISEES NO2, O3, PM10, PM 2.5, Température, Humidité,

N° APPAREIL KUNAK K-B3 ACOEM FR 110

Hauteur mesure 2.50mètres

Distances sites émetteurs
les plus proches proximité
(routes et/ou installations
industrielles)

Déviation de Narbonne D6009 : 550m à l’Ouest

Avenue de Bordeaux : 25 m au Sud

Voie ferrée : 90m au Sud

Autoroute A9 : 2,5 km au Sud -Est

Emissions naturelles
proches (distance et nature
couvert forestier)

Couvert forestier : garrigue ouverte : 550m au Nord-Ouest

Micro-environnement de la
mesure -obstacles à la dis-
persion (distance et hau-
teur éventuelle)

Le capteur a été placé à une hauteur de 3m sur un des poteaux mé-
talliques de l’étendoir à linge dans le jardin.

Public vulnérable proche Le capteur a été installé près de la cour de la maisonmitoyenne re-
cevant des enfants en bas âge (crèche privée)

Commentaires Evènements : - 20 juin matin : fauche de la pelouse
- 30 juin gros incendie proche du site

- du 7 au 9 juillet : gros incendies de l'Aude
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FICHE DU SITE PROXIMITE TRAFIC

Albi

NOM Albi

TYPE Proximité trafic

COORDONNEES GEOGRA-
PHIQUES

Latitude : 43,91275

Longitude : 2,14511

PERIODE du 20 juin 13h au 9 juillet 9h

MESURES REALISEES NO2, O3, PM10, PM 2.5, Température, Humidité

N° APPAREIL KUNAK K-B3 ACOEM FR 99

Hauteur mesure environ 4mètres

Distances sites émetteurs
les plus proches proximité
(routes et/ou installations
industrielles)

Rocade « 2x2 voies » limitée à 90 km/h au sud à 35mètres

Avenue Gambetta très fréquentée limitée à 50 km/h à l’W-NW à
moins de 300mètres

Émissions naturelles
proches (distance et nature
couvert forestier)

RAS

Micro-environnement de la
mesure -obstacles à la dis-
persion (distance et hau-
teur éventuelle)

Mur anti-bruit de la rocade à 30mètres

Capteur installé à 4 mètres de hauteur (donc sans perturbation par
les toits à proximité) mais à une altitude inférieure à celle de la
chaussée de la rocade

Public vulnérable proche Ecole primaire « Rochegude » à 400mètres directionW-NW

Commentaires RAS
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VALEURS REGLEMENTAIRES OMS

Les nouvelles normes de qualité de l’air pour la protection de la santé humaine
fixées par la nouvelle directive révisant la directive 2008/50/CE et comparaison avec les va-
leurs guides de l’OMS (2021) – source CITEPA

* valeurs cibles (et non valeurs limites) fixées par la directive 2004/107/CE (toutes les autres normes ayant été fixées
par la directive 2008/50/CE)

** à atteindre en 2050 et non 2030.

Sources : texte final de la nouvelle directive tel qu’adopté par le Parlement européen, directives 2008/50/CE (annexe VII
[ozone], annexe XI [PM10, NO2, SO2, CO, benzène et plomb] et annexe XIV [PM2,5]) et 2004/107/CE (annexe I) et OMS, 2021.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0107&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008L0050-20150918&qid=1606919168377&from=EN

